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以井 u rt' 'L、点为叶!'L.'、且主y 怪不小flm 的范阐内，果用(，，30 钢筋

m睡土道行刀1 强1'1定。

4 储气井的钻井相同井施!由，11 具有相川资质的 l 惶监理

单位ì!1ú 过程监理可井取得"一仁程质量监理评估lIi节"。

13.4.7 L:-.JG 储罐在甜咛前罐内山进行 f 燥处理J 蝉后储罐内

气体的露点不j叫"布于 20"( 

13.4.8 )10油机、加气机安装 Jk.按产品使用说明书的要求进行，井

附符合下列规定

1 安装完毕应接产品使用说明1\的规定预通电，并应进行

平在机的试机王作 υ 在初出上电前应再次检查确认 F夕。事项符合

要求

1)电I/Ji\绕口连接好;

2)营造 u手接门已投i韭 il 文件重求连接完毕，

3)管道内拍物巳清除合

2 加气枪山进行1m气充装1世漏测试测试压力应按设川压力

进行制试不得少于 3 协

3 试机时不得以水代蛐【气)ì正验丰在布lo

13. 4. 9 机幡设备安革应符合现1j 同家标准《机随设备安装T程

施仁且验收通用规植\GB 502::;1 的有止规定。

13. 4. 10 压缩帆与米的去装hiL持台现行同家标准《如机、阿缩机、

东安提下程瞄了且验收姐范 ))(~B 5027:") 的白关规定。

13. 4. 11 压缩机在空气负荷试岳转巾，应j挂行下列各项柿查和iC

录

1 润滑油的压力泪臣和各部位的供油情况。

z 轩级吸、排气的温度和压力。
3 各级进、排水的泪匠、压力和冷却水的供应情况。

4 各组吸、排气阀的工作也无异常现象。

5 ;ÌÉ功部件应无异常响卢。

6 连接部位应主漏气、漏油或描水朋象 n

·阳，



7 连接部位网J:;松功现象。

8 气量调节装置应灵敏。

9 主抽 y豆、滑酒、主主踊等主要摩挥部位的温度自

10 电动机的电疏、电fl'、温升。

11 自动控制装置应.R.敏、町靠。

13.4.12 压缩机字气负荷试运转后，应清洗汕过洁器并更换润

滑袖。

13.5 曾遭工程

口. 5. 1 与储罐连接酌管道应在储罐安鞋就1ìl井妇注不政承重沉

降试验稳定后进行安装。

13.5. 2 热塑性塑料管道安装完后，埋地部分的管道应将管件上

电熔连接的通电插孔用专用密封帽或绝撞材科密封。非理地部分

的管道应按本埋范第 11.2.11 杂的规定执行。

13.5.3 在去鞋带导静电内衬的热塑性塑料管道时.应确保各连

接部位电气连遇，并应在营造安装完后或覆士前，对才在金属管道做

电气连通测试。

13.5.4 可燃介质管道焊缝外观应成型良好，与母材阅滑过

度，宽度宜为每侧盖过提 U 2mm，焊接接头在面质量应符合下

夕I 规定.

1 不得有裂纹未熔告、夹擅、飞溅存在。

2 CNG 和 LNC;营造焊缝不得有岐肉.其他管道挥鲤哇肉深

度不应大T- O. 5mm.连续岐肉 ldlt不E宽大 T 100mm ，且悍缝两侧

哇肉且长不应大于焊缝伞茸的 10% 。

3 悍缝表面不得低于管道表面，悍缝余高不应大于 2mmo

13.5.5 J:tT燃介质管道焊接接去无损检测方法应特 fT设计立

件要求，缺陷等级评定应符合现行行业标准《承Æ世骨无损检

测 >>JB/T 4730. 1 ~ 1B/T 4730. 6 的有芜规定Jt陆特合下列

规定
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1 射线检测时，射线检测技术等级不得低 r AB 级，管道焊

接摇头的合格标准，应符合下判规定 e

l)Ll吧、 LK{~ 和 C:"l G 管道 H 提什植，

2)汕品和油气管道 III 组合格。

2 超声 i庄柿测时，管道焊接接止的合楠标准，即符合下夕j

规宦:

l)LPG ， LNG 和 CN(~ 管道 I 级合格;

2)汹品和油气管i! ll 组什格。

3 当射线检测改用超声植检测时，向征得设计单位同意井取

得证明文件。

13.5.6 每名悍工施焊焊接接头射线4超卢榄检测百分率，应符

什下罗'1规定

1 袖品管道焊接接头，不得低于 10% 0 

2 LPG 管道焊接接头，不得低于 20判。

3 CNG 相 LNG 背道焊接接头，州为 100% 0 

4 团支豆悍的悍 J接接头不得少于持祖l 散量的 40川，且不应少

于 1 1飞

13.5.7 可燃介质管i草焊接接头抽样检睛，有小合格时，应按谙悍

工的不合格盘加倍检验，仍有不合格时应余部险验。不合格焊缝

的远修改敢不得超过 3 I欠 a

13.5 , 8 可燃介质营造 i 斑量， I 于L板上、下游直臂的长度，庇样台

设计立件要求，且设计文件要求的直营长度植罔内的焊缝内表面

应与管道内表面平齐。

13.5.9 加呻站 l 艺骨道系统安装完成盯，应进行J+.. );试验，并应

持台干别规定

1 比力试验有以洁净水进行。

2 H 力试验的耳培温度不得低于 SOC 0 

3 管道的 1 作f士 jJ归"'验压力，应按表 B 日 9 取值。
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褒 13.5.9 加油站工艺管道系统的工作压力和试验压力

管道

Jf.!J'.加油

管道〈采用

潜汹泵加怀)

负民加梢

管道(采用

们吸式加油机J

通气管横管

捕气阴收管道

回油管道

双层外层管道

然塑性塑料管道 】∞

十 5∞士 10

90 上 5 I 午 500+10
一一一卡

I +ω0土 59
4 →~一一一一

‘ 500土 10

铜管 1 -~0- -i-4.，) 0 1 -90土 5 1 +600 .1 50 

热塑性塑料管道 I - 50~+450 I -60才 I +5∞士 10

?全 4览中原 11值为表n:

13. s. 10 LPC 、 CN(; 、LNG 营i直系统安装完成后，应远行压力试

验，并应符合F叫规定

且 铜制管道系统的)f，力试验应以洁净水进行，试验压力应为

设计压力的1. 5 倍。奥氏体不锈钢管道以;):作试验介质时，水巾

的氧离子古量不得超过 50mg/L

2 L::"JG 管道系统宜呆用气压试验，当果用植压试跄时.应有

将试验液体完全排出营造系统的措施。

3 管道旱烧*用气压试验时，应有野施工单位技术总负责人

拙准的安全措施，试验压h成为世ìi 压 )J 的1. 15 倍。

4 压力试验的环境温度不得低于 5'C，

13.5. 11 压力试验过程中有情漏时，不得带正处理。缺陷消除后

应重新试压 u

13.5. 12 可燃介质骨道系统试丹完毕，应且时拆除临时盲板，并

• S:l • 



d



14'管道系统眈扫/冲洗 i己求，

15 )管 i草草统静电撞地记录。

16) 电缆散世和绝雏检查记录;

17)媲瞥系统安装控告记录，

18 )撞地恒、接地电阻防雷接地安装测定记录，

19) 电气照明安装检查记录，

20)防爆电气设备安装检查记录;

21l仪表调试与回路试验记录。

22)嗣热[程质量验收记录。

23)综 ft梧制系统基本功能检测记录，

24)仪在管道耐压/严密牲试验记录，

25 )仪表管道泄漏性/真空庄试验条件确认号试验记录，

26)控制系统机柜/仪表盘/操作台安装检验记录。

4 撞一仁阁。
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附录 A 计算间距的起止点

A. O. 1 站址选择站内平面布置的安全间距和防火间距起止在，

应符合下列规定

1 道路 路面边乡是 e

2 铁路 铁路巾'C、线。

3 管道 臂于巾心绞。

4 储罐 罐外壁e

§储气瓶 瓶外壁。

6 储气井 井营中心 a

7 ';0 油机-110气牛!L 中心线。

8 设备 外娃。

• Ifii字电 iJ线、通信线路 线路中心线

10 埋地电力、通信电缆 电缆中心线 c

11 建〈构)筑物 外墙轴线。

12 地下建(咱)筑物 lij 入口、通气口呆 )'t 窗等对外

开口。

13 卸东点 接卸袖口.PG 、 LNG)罐东的固定接头 u

14 架空电力线杆高、通信线杆高和通信发射塔塔高 电

线杆和通信盎射塔所在地面至杆血或塔顶的高度

γ! 本规施牛的安伞「臼J颐相防火间距米特殊说明时均指早面役影距离
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附录 B 民用建筑物保护类别划分

B. O. 1 重要公共建筑物，应包括下歹IJ 内窑

1 地市组且以上的党政机关办公幢。

z 设计使用人数或陪位数超过 1500 人(座〉的体育馆去掌、

黠剧院、娱乐场所、车站、证#史属所等人员密集的公共室内场所。

3 藏书量超过 50 万册的图书馆;地市级及以上的文物肯迹、

博物馆、展览馆、档案馆等建筑物

4 省提及以上的银行等金融机构办公楼，省级及以上的f 播

电视建筑。

5 设计使用人数超过 5000 人的露天体育场、露文游撞场和

其他露天公众聚会娱乐场所回

6 使用人数超过 500 人的巾小学校及其他米成年人学校 g使

用人数超过 200 人的前儿回托儿所、残障人员康复设施; 1 .5 0 张

111位及以上的养老院、医院的门诊楼和住院楼。这些设施自罔墙

者，从围墙中心线算起;无用墙者，从最近的建筑物算起。

7 且建筑面职超过 20000旷的商店〈商场)建筑，商业营业场

所的建筑面积越过 1500ü旷的综合楼。

8 地铁tfj 人口、隧道出人口。

B.0.2 除重要公共建筑物以外的下别建筑物，应划分为 英保

护物

1 县级党政机关品公楼。

2 设计使用人数或鹿位数超过 800 人(座)的体育晴、会堂

会议中心电影院、剧场、室内娱乐场所、车站租客运站等公共室内

墙所。

3 文物占迪、博物馆、展览馆、档案馆和藏书量超过 10 万册
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的图 15馆等建筑物。

4 分行级的银行等金融机构舟公楼a

5 设计使用人散超过 2000 人的露天体育场、露 E游泳场和

其他露王公众聚会娱乐场所。

6 中小学校幼儿同、托儿所、残障人员靡复设施、养老院市医

院的门悻攫刹住院楼等建筑物。这些设施有围墙者，且罔墙中心

线算起，无围墙者，从最近的建筑物算起@

7 且建筑面积超过 60ω旷的商店(商场)、商业营业场所的

建筑面积起过 4000m? 的综合楼、证并交易所，总建筑面积超过

20ω旷的地下面店(商业街)以且且建筑面积越过 10000旷的菜

市场等商业营业场所。

8 占主建筑面积超过 lOOüO旷的办公楼、写字楼等卦公建筑 3

9 屈、建筑面积超过 10000m2 的居住建筑。

10 且建筑面积超过 15000旷的且他建筑。

B. O. 3 除重要公共建筑物和 提保护物以外的下列建筑物，应

为二类保护物

1 体育甜、会堂、电黠院、剧场、室内按乐场所、车站、客盟主占

体育场、露天游撞场和其他露天娱乐场所等室内外公众聚会场所。

2 地 F商店(商业街)，且建筑面积超过 3000旷的商店(商

墙人商业营业场所的建筑由和超过 2000m" 的罪什楼司总建筑面积

超过 3000m2 的菜市场等商业营业场所。

3 支行级的银行等盘融机构办公楼也

4 总建筑面积超过 5000旷的办公楼、写字楼等办公类建

筑物。

5 总建筑面积超过 5000旷的居住建筑。

6 总建筑面积超过 75川m'的其他建筑物。

7 车位超过 100 个的汽车库租车位超过 200 个的停车场，

8 城市主干璋的桥捷、高整鹏等舍

B. O. 4 除重要公共建筑物、→费和工类保护物以外的建筑物，应
• 92 
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;句二类保护物

杭:本周 1应第 B. ü. 条主争和Il. 11. .\条所列"筑物无特殊说明时，均措单栋续筑物

木现泡第ß. r). i 与民主、市民队 1 条所拥j 建筑物臼恨不，地下句" r平和地 i 设备刺

面积;.' j 卒规她第 ll. 1). 1 条至可飞 ll. (\. 1 条所列建筑物同样性质或肌恨的细注

地古建筑物?李 I"j r ';il l~ u 条至第 ll. 1). 4 条所列各类也筑物
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附录 C 加油加气站内爆炸危险区域的

等级和范围划分

ιO. 1 爆炸危险区域的等组定义，应持合现行国家标准《爆炸和

生灾危险环境电jJ辑置设汁规咱 ))GB ;)阴阳的有关规定。

c. O. 2 汽拙、 LPG 和 L:'-JG 设施的爆炸危险区蜡内地坪以下的坑

或向应划为 1 匾。

c. O. 3 埋地卧式汽地储罐爆炸危险区域划分(图 C. o. 3) ，应符合
下列规定 E

图c. O. 3 埋地 ~r式何?自储罐爆炸危险区域划分

,"" ~2院
1 罐内部袖品表面以上的空间应划分为 0 区。

Z 人孔(阀)井内部空间、以通气管营口为中心，半径为1. 5m

川 75m)的璋形空间和以密闭的抽口为中心，华径为 O.5m 的璋

形空间，应划分为 1 区，

3 距人于L(阀〉井外边辑1. 5m 以内，白地面算起 1m 高的困
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柱形空间以通气营管门为中L.' ，半径为 3m (2m) 的球形空间和以

密问国油门为巾心，半枉为 105m 的球形并延至地面的空间， fî>i划

分为 2 区。

注采用g湖泊油气回收系统的汽汹罐通气管管 w爆炸危险区域网括号内数字。

c. O. 4 汽油的地面油罐、油罐车和密闭制油口的爆炸危院区域

划分〈图c. o 的，应符合下列规定

，R~3m 

理主要墅里

阁c. O. 4 汽油的地面汹罐、泊罐2年初密闭卸汹 '1

爆炸危阶凰城~'J分

l区囱2区
1 地丽油罐和油罐军内部的抽品表面以上空间应划升为

。区。

z 以通气口为中心，半径为 105m 的璋形空间不u以密闭嗣汕

U 为中心，学径为 O.5m 的球形空间，由划分为 1 匾。

3 以通气口为巾 L' ，半径为 3m 的璋形井延至地面的全间和

以密闭卸袖口为中心平径为1. 5m 的球形井延至地面的空间，应

划分为 2 区。

c. O. 5 汽油加抽机爆炸危险区城划分(罔c. o 日，应符合下歹'1

规定

1 加油机壳体内部主 r"]应划分为 1 区 a

2 以加描机中心线为中心线，以半径为 4.5m(3m) 的地面区

城为底面租以加油机顶部以上 O. 15m 半径为 3m( 1. 5m) 的平面

为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

注采用加油捕气回收系统的加输机爆炸危险区域用括号内放字
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甲

层干
二 ι

4.5m (3m) 4 另】n (1m) 

罔c. O. 5 r't油加讪机爆炸危险I<J戎划分

…… 0区 股出次姻J[;{ 怀弘约 2区

C 0, 6 LPG 加气杉L爆炸危险[;{域划分飞图c. ù 白.}.ii符合下刊

规定

I 加1气机内部'~o: n日]应制分为 j ÞC 

2 以加气机中心线为巾心钱，以干枯为，Jl!\的地面且域为眠

而初以 jJU气机顶部以上 Û， 15m 半径盐] 3m 自由于面为顶面的嗣白形

宇间，应划分均 Z 且。

副
叫
叫
乱4

图c. O. 6 LP(; Jm气矶的爆炸fá;险凰城划分

岖 脱销 1区 ~坦

c. O. 7 埋地 LPG 储罐爆炸危险区域划分(罔 CO 门，应符什 F

列规定

')6 • 



问C. (). 7 埋地口气，储偏爆炸危险区域划分

l区医~2区
1 人于L( 间l!t 内部宅间租以倒车iJ为中心，主轻轻如 1m 的球

形空间，应划什为 1 区。

2 距人孔(阀)井外边辑 3m 以内，自地面算起 2m 高的回柱

形空间、以放散管管口为巾心，半径为 3m (t{J球形井盟主地丽的电

间和以部车口为中心，平枉为 3m 的璋形并延至地丽的安间，应划

分如 Z 区。

c. O. 8 地上 LPG 储罐爆蚌危险区域划什(阁c. O. 8) ，应特合下

列规定:

阁c. O. 8 地上 LP(~ 储罐爆炸危险区域划分

~2区
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1 以回车口为中心，半径为 1m 的璋形空间，应 li~分为 1 区。

2 以放散营管门为中心.半径为 3m 的球形宇间、距储罐外

哇 :';m 范罔内井旺字地丽的空间、防护堤内与防护堤等高的空间

租以蚓芋U J肯巾心，~~径为 3m 的璋形并延草地面的空间，应划分

均 Z 区。

c. O. 9 露天或棚内设置的 LPG 军、压缩机、阀门、法兰或类似附

件的爆炸危险区域划分〈罔c. o 川，距释蝇iW壳体外缘半径为 3m

范罔内的空间和距释放摞壳体外缘 6m 范围内，向地面算起 O.6m

高的空间，应划分为 2JR 。

Jh 

释放舔
…一-\

6m 

图巳 0.9 露天或棚内设置的 LPG 泵 l压缩机、阀门、

法兰或类似附件的爆炸危险区峨划分

l~; ~2区
C. 0, 10 LPG 压缩机、菜、法兰、阀门或类似附忡的唐间爆炸危险

区域划分(图c. O. 1的，应符合下列规定

1 )在缩机、罩、法兰、阀门或类似附件的房间内部我间，应划

分为 1 区。

z 房间有孔、情或开式外墙，距孔、洞或墙体开口边缘 3m 范

围内与房间等高的空间，成划为 2 医。

3 在 1 区也围之外，距释放晦距商为 R2. 白地面算起 O.6m

高的空间，应划分为 2 匾。当 l 区战缘距辑放源的距离 L 大 T:: 3m 

时 .R2 取值为 L 外加 3m. 当 1 区边缘距辑放探的距离 L 小于等

于 3m 时 .R2 取值为 6m ，
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十且已2旦→ L一一斗

-! 

I划已 o. 10 LP(; b 缩在 L 泵、法兰阀 í )或类似附件的

房间爆炸危险区域划分

存芋界开
l区J 巧少//1 21X 

C二 O. 11 军外或棚内 CNC，储气瓶〈组)、储气井、丰载储气瓶的爆

蚌危险R域划分〈罔C. O.ll) ，以放散骨营口为中心，半径为 3m

的球形空间和距储气瓶(组)壳体〈储气井 )4.5m 以内并延至地而

的宇间，应划分为 2 旺。

放散管管u

4.5m l45m 

图巳 o. I> 室外或棚内储气瓶(组)储气井 4 载储气瓶的

爆炸危险区域划分

配园咀
c. O. 12 CNG 压缩机、阀门、法兰或类似附件的自间爆炸危险且

域划分(圈C. O.12) ，应符合?歹l 规定
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ι0.14 存放C1'';(j 储气瓶(扭)的扉间爆炸危险且域剧分 r 图

C. (). 1肘，应抨击下到规定

阁 c. O. H 存放 CNG 储气瓶(细)的房间爆炸危险以城刘分

。区网 1 1>(; ~ 2f.{ 

1 房间内部空间应剧分为 1 l;{, 

2 房间有孔、洞或升式外睹，茧，孔、制葫外墙开门边缘友的

范围并延圣地面的空间， L&tti 仕~}.J '2医 η 升 l l:{边去主距释成源的

距离 L 大卡或等于1. 5m 时 ， R 取值为 :~m. ~ 1 区边缘 llÞ释放腥

的距离 UJ、寸1. 5m 时 ， R 取í~JJ(4. S' Ll m 。

C. O. 15 CNG 和 LI\G Jm气机的爆炸危险M域的等辑刷地围划

分，附符合 F 罗I 规定

1 CNG 和 L'JG 加气机的内部空间应剧分为↓医。

2 距 CNC 剧 L\IG 加气机的外喳问周 4.5m. 白地面 Mj度为

5.5m 的范围内宅间应划分 2 12( (图 C. O. l.'J.l)。当罩棚底部主

地面距离 L 小 T 5. 5m 时，罩棚 t 部空间J，V 为非防爆区(图

C. O.15-2) 。

C. O. 16 LNG 储罐的爆炸危险区域划分(图c. Ü. 16-1"- 图

C. 0.16 ，， 3) ，应符合下列规定

1 距 LNG储罐的外壁和顶部 3m 的范围内应圳分Jg 2 区-

2 储罐隘的防妒堤王储罐夕f 壁，高度为堤顶高度的革围内应

划分为 2 í~L 
101 



阳C. O ， 15-} CNG 和 LNG 1m气机的爆炸危防区域划分( ) 

。区 1区占 ~2区

阁c. O. lS-2 CNG 和 LNG 1m气机的爆炸危防区域划分(二)

。区 1区 ~2区

l02 



7 
堤位于销罐的爆炸危险区城外! ~耻于储罐的爆炸危险区域句

←一二

罗W 字

地焊
那亨?

图 [.0.16-1 地上 LNG 储罐的爆炸危险也域划分

岖附 llK;医~2区

堤位于储罐的爆炸危险区域外 | 堤位子储罐的爆炸危险区域内

地t乎

到解 守 湾在 亨

图 CO.16-2 半地下 LNG 储罐的爆炸危险区城划分

眶问:区 ~2区
c. 0.17 露天世置的 LNG 泵的爆炸危险区域划分(图C. O.18) ，

应符合下列规定 z

1 距设备或装置的外壁 4.5m，高出顶部 7.Sm.地坪以上的

1[围内，应划分为 2 区。

2 当设置于防护堪内时，设备或装置外堕至防护堤，高度为

攫顶高度的部罔内，应划分为 2 区。
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些咀售价电四十旦卅明些生明哩!当

T 

回C. (). 1 fi-3 地 f LNCý 储饰的爆炸危阶悦域划分

1].X:, ~ 2区

堤位于山G泵的爆炸刷刷外j 肚子川剧爆炸危险胁M
I 或无防护提

地纠A

牛一一一一那亨 l 男孩可F

i划 c. O. 17 露天设置的 JJ\G 泵空温式 LNG 气化器、阀门丛

法哇的爆炸危盼区域划分

1区医2型
c. O. 18 露天设置的水浴式 LNG 气化器的爆炸危险区域划分，

104 • 
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应符合下列规定

1 距水浴式 LNG 气化器的外壁和出部 3m 的范罔内叼应划

分月 2 !X 0 

2 马设置千防t户提内时，设备纠堕至防护堤，高度为堤顶高

度的范网内!但剧仕J句 2 区 c

ι0.]9 LNG 筒1气柱的爆炸危险区域划分，应符什 F叫规定

l 以密闭式注道口为巾心，半艳为 L5m 的空间，应划分为

1 l2( 

2 以密闭式注送口为中心，字径1与 4. Gm 的空间以且草地坪

~Lt. 的范围内. 1M划分为 2 1灭。

.、 0'"," 



本规也用词说明

1 为便于在执行卒规范条文时怪别对待，对要求严格程度I

同的用词说明如下

I)表尔很严描，非这样做不可的

if 面 i司采用"必须"反面词菜用6 严罪"

2) 茬示严格，在正常情况下均应这样做的:

1E雨词来用"应"，反面词军用"不应" .!oc "不得"

3)表示尤阱稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 z

正面国采用"直"反面词来用"不宜"

4)表)"1\有选择，在 定条件下可以这样做的，采用"可飞

2 矗立中指明应按其他有关标准执行的写法如"应符合…·

的规定"或ι 应按 执行"。
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引用标准名录

《建筑结陶荷载规ii1 llGß 50009 

《建筑抗震世叶规范>>e;B 50011 

《建筑设计防火规范 ))CB 50016 

(( T程测量制古2>>GB5川26

《城镇燃气设计规范 1)(泪 50028

《爆炸剧火灾危险环境电)J辈置设计姐范 ìiGR 500:1民

《水挝混凝土路面施t且验收规植 ))GB1 97 

《地下T程防水技术姐范 ))GH 50108 

((T业设备且管道绝热T程施t扭范肌H 50126 

《建筑灭火器配置设计规范 ))GB ~-)0140 

《叫且气装置安装T程 电缆线路施T.&验收规施 ))(;R 50168 

《电气装置'主装T程 摆地装置施T及验收规起 ))GB 50169 

《电气装置安装T程 盘、柜且 在阳路结续施T且验收规在》

GB 50171 

《有袖王然气t程设计防火规范 ))GB 5018:~ 

《建筑地某某础T程施T质量验收规m )ìGH 50202 

《砌体T程施γ质量验收规m: ))GH 50203 

《混凝土结构下程施工质量验收规范 ))GH 50204 

《钢结构 I 程施 I 质量验收规植 ))GH ;i0205 

《屋面T程质量验收规范川R 50207 

《建筑地面了程施T质量验收规程 ))C;'R 50209 

《建筑装饰装悻T程质量验收规革》币 50210

《机柑设备安装T程施 T.&验收通用规范圳市 50231

《建筑给水排水且军睡下程施T质量验收规在2>>GR 50242 
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《电气装置安装工程 爆炸本 l;k*危险环境电气装置施士及验

收规拖以;850257

《了业 i主备且管道绝热士程设计规范 >>GH 50264 

《风机!在缩机、草安辑士程施一仁且验收规m: >>c主B 50275 

《建筑电气 I 程胞 I 质量验收规施以2日 ~-)03()3

({ -6汹化工静设告圭革t程施工质量验收规m:. ))(;8 S 丁 461

《有池化工建设工梅施t安全技术规范 ))GB 50484 

{ {l 抽化了可燃气件和有毒气体检测报警设计规古1ì)C出 :")049.3

《布抽化士生属营1直下程施t质量验收现范 ))G8 50517 

(( 7f-fI1 G醇汽油储运设计埋范)ì(;B/T 50610 

《钢制Jf)J 容器))(出 150

《高压锅炉周五缝铜管>>GB 5310 

《输送榄悻用克缝铜管ì)GB/T 8163 

《钢制对悍正缝管件 ))(;8/T 12459 

《掩体输送用不锈钢k缝钢管 ))GB/T 14976 

《车用，，，缩天然气)ìGB 18047 

《低温绝热H 力睿器 )ìGB 18412 

《站11I压缩E然气钢瓶ì)GB 19158 

\\JJ日拙站大气污染物排版际准11GB 20952 

《钢质管道外腐蚀控制规也 ))GB/T 214.'1 7 

《低温介质用紧急切断阀 ))(;B/ 1' 24918 

《低温闽门技术条件K18/T 2l日 25

《阻隔防爆撬装式汽斗 jJcr油(气)装置技术要求 ))AQ 3ω2 

《铜制常压储罐 罩 部分储存对水有柑草生的易燃和不易燃被

体的理地卧式圆筒形单居和双层储罐 ))AQ 3020 

《承压设备无损桥唰 >>W/T 4730. l'~JB/T 4730. 6 

《制制协式容器 >>m 4731 

《公路路基施t技术规蓝 ))JTG FI0 

《公路路两基层施工技术现范ì)jTJ 034 
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《制制仇丰接常H 脊器))j\:g ，'T ,1íOO:< 1 

《石油化丁设备和l管道涂料防腐蚀技术规范 ))SH ;1 022 

《束时撬装式加 1闹革茸的1m油站技术现地j，SH/ T :~ 1 :~4 

\( -11 i日!化 T钢制j国用阀门应用、检验及骑t& ì;SH :W64 

íí -b油化 l 世骨棍凝 t 甚础 I 程施 I 且验收妞毡 >>SH 3510 

《石油化 1 仪在 1 柯施 I 技本规相i)SH 3321 

《石油化 TiU凝 Uj(地 I 程施 l 且验收规tW))SH/T .15;\5 

《尚阳气地下情气排 ))SY /T 653 :1 

《固定式压力容器安全技术监事蝇程 )ìTS{; R()OO-1 

《特种设备悍接操作人民号核细则 ))TSG Zfi002 
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中华人民共和同国家标准

汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50156-2012 

条文说明

it
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修订说明

《汽耳加袖加气站设H 与施:才规范冈山 50156 ---2012. 单位房

和城乡建设部 2012 年 6 JI 28 R 以第l43.s号公告批准发衔。

本规范在《汽丰加油拥气站段 i十与施下规范 ))GH 50156 

2002 (2006 年版)的摹础上修订而成， j二 版的编制单位是中国画

化工程建设公司、中国市政!程华北设川研究院、四川石袖管理局

勘察设计研究院解放军且后勤部建筑世 i I 研究院、中国石油天然

气股份有限公司规划总院、巾同石化集闷第四建设公司，主;;:起草

人员是陆万林、韩钧、相洲、章申远、许立忠、赵金立、周家祥程晓

春、欧清礼、计鸪谨、吴文革、占2慰顿、朱晓明、吴洪枪、那红、汪庆

华、蒋荣华、谢桂旺、林家武、曹宏章。

卒次帷订遵循的主要原则是

l 思量创造有利条件，满足建站霄:j(.更好地JJ社生服务。

2 届过技术手段，提高加油加气站在j安全剧环保水平 ι满足公

众 u 益增长的安圭和环保需求。

3 与国内有关标准规范相协调，避免大的差异固

4 垂寺国外有关际准规范.提7月木规洒的先进性

5 充分结合实际情碗，改善规范的可操作性。

本次修订的主要技术内容是

l 增加了 I 川;(幢忧天然气)加气站内督。

2 增加了自助加油站(仄〉内容。

3 增加了电动汽车克电设施内容。

4 加强了加油站安圭和环保措施。

5 细化了压缩天然气力日气啡时和子地自~内窑。

6 果用了一些新 U;、新技术刷新设岳 F
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7 调整了民用建筑物保护类别划分标准

卒现范修订过程中，搞制组进行了广泛的调查研究，总结了在

国汽车加抽加气崎多年的设 11 、施止、建设、运肯刷管理等实践封

驹，同时委号了国外先进技术法规和技术标准。

其J便 T广大世 11 、施工、科研学校等单位有夫人员在使用本

标准时能正确理解和执行荣立规定，((汽丰力 n iJll j)口气站设 ij-lJ施 I→

妞范》编制组接章、节、条顺序蝙制了本标准的条义说明，时条文规

定的目的假据以此执行巾需在童的有关事JID进行了说明，还着重

对强制性条立的强制性理由作 f解挥。但是，本杂文说明不具备

与标准 iJ 丈同等的浩律姓 }j，仅供使用者作如理解和把握标准规

定的参考。
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i 且则

3 基本规定

目次

(l lí') 

( 118 J 

4 站址选择 (1 24 ) 

5 站问平面布置 (J 3.5) 

6 )JO油 I→ ι及设施 (J 10) 

6. 1 油罐 (J剧。

11. 2 }jO汹机 (H'l) 

6. :1 工ι管道系统 (H ~) 

6. .1 撬装式加油装置 (1川)

6. ~ ~j渗惰施 门.') 1 ) 

6. 6 自助'"油站(以 )................................................(lS2)

l LPG)J口气 T 芷及设施 ( 153) 

7. LP(; 俯罐 (153 ) 

7. 2 策和压缩机 (]S日)

7.:ò LPC;川气机 (1 S日)

7.4 I.PG 管道系统 (1 .S 7) 

, 5 槽车匍车点 门 5BJ

8 CNG JJ口气J.:艺及设施 ( 1:)9) 

执 C'\IG 常规力口气站稍加气好站 T;': 设施 Cl 59J 

乱 2 C'\IG 加气子站丁仁艺设施 (161 ) 

8. 3 C 'l G 士芷设施的安全保护 门 6 1l

R.1 CNG 管道及其纠成件 (162) 

9 L:-J G 和 L-CN C; 1.川气 !ι及设施 (l(i3J 

9. ì LNG 储罐、柔和气化器 门 631
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3. O. 9 加抽站内油罐容积 般是帐其业务量确定。袖罐窑积越

大，其危险钊也越大，对周围建、构筑的影响程度也越南。为12{ JJIJ 

刑待不同油罐霄积的加油站，二字条战油罐且容积大小，将加油站如l

分为 个等址，以便分别制定安全规定。

卒次修订，将各组加油站的许阳在积均增加到时，以便适应

加油站加油监日益增长的趋势。 2001 年全国汽干保有量约 11

1800 万辆， 2010 年全国汽车1-"'，J 量已跑过 8000 万辆，是 9 年前的

4 倍~ ; 2002 年全国汽油和柴情消费量约为1. 111. t. 2ü lO年全同

汽由如柴油消费最内为 2. 3 亿 t.J2: 8 年前的 2 倍多 ;2001 年号子问

加袖站数量约有 971 座，由于城市加他站建设时监非常紧张和用

贵 .1U 年来加油站数量增长缓慢，至 2010 年伞同加抽站数量的白

9. 5 厅座。由此川I见，日前汽车保有单较 10 年i'l~己有大幅度增

加，加油站的肯业量也随之大幅度提高。在加油站散量不能相向

增加的情出下，地加加油站油罐总挥积，提高加油站足营她亘在是必

要的。

现在城市 Jm泊描销售量扭过 5000t凡的很普遍，地理性宦忏

的甚至超过 20仰Ot/ ö 加抽站油眠的价"川军道是再 l剖定即肉剧

近、道路状况、运输条{t等都会影响加油枯供泊的且时性阳悍 [11:

率，从而影响加袖妇油罐的容积大小 一般来说，加油描油罐容在1

肯为 3d~5d 的销售量，昭此推算，销售量为 .'\0001/ 8.的 )jil 油崎.油

罐单容积需注到 6.~mJ~110町，故本现范工级加袖崎的先词怕罐

且挥积为 90 IT\'< 0 在城市建成仄内，建、构筑的布置比较密集，加蛐

站建设条件越来战苛刻，许多情血是只能建工组站，销售量血过

2()()OOt悦的加油站在城市中心"较多 .90旷的油罐且容积幕卒呵

以保证抽罐千天进一改油能满足需求。 M油站如果汕罐且窑积

小 .x，JT销售量大的M油且就需要多次进袖，进油院数多，尤其是

在白天交通事忙时进抽末利于安全。所以现定三组加油捕油罐

的允许且轩积均 90m3是合适的 c

对 fhu油站米说，油罐总睿积越大，真适州市场的能 }J 也越

1 1 'J 



强 a 迪 T 城市郊区或公路向恻等卅阔地带的加油站问HHt许其油

罐屈、容职 lt蜡市建成区内的加讪站油罐 J~，容积大此，水规程将油

罐，g，、轩在l为 151 mυ~210m' 的阳油站戈~JJ 组j川油站。二组1m 油

站汕罐规模取一、一一组加油站的中间值足为91m3~~15üm'\

油罐容积越大，其危险度也越大，故需时f年级 110汕站的单罐最

大容积作出限制 本是规定的单罐容积上限，既苦虑了告全问章，

义号æ了J.ru 油站庭背需要 c 柴抽的D-J 自较高， Jl;危附忡睡不归汽

油.''i.规定柴油罐容职可折字叫人抽罐总挥积。

与|叫外加捕站油罐现模相比，卒舰范来I袖罐规模的控制是比

较严桶的、美同和加拿大的情况如下

主 l司消防协会在《防火蝇章 ))NFPA :~oA 中烛2 元tf I. 11 级

目燃可燃液体，单个地下罐的容积最大其~ 120ω 加仑 (4. ，'). 1m") , 

f且在积为 4800(J加仑，( 18 1. 7m:'); 时 1 使用加油设备加性的 H 、

川组臼I燃搞体场合，可以扩À.，!单个 2üüüü Jm仑 (75m') 相 A且容国

川i){J() }m 仑( ]C]，1 m:< 人

战阻 NFPA 3uA 耐易燃归叮燃烧{本的分级规定.L1町 LN(;

和l 飞讪属于 I 组易燃班体，柴油属于 H 级IIT燃液体。

加拿大x.Ì 1m油站地 F汕罐的罐容也没有严格的限制性置求，

加拿 k《擅体燃油性置规拖 >>2007 (TSSA 2007 Fue! Handling 

白Hle)制定在 个设施处不得安装容量大于 100m气的单隔间地下

情油罐 u 大于:J üC旷的地下总储景仪先许用于油库

3. O. 111 1.1'ι 储罐为阻力储罐.其危险程度比汽抽雌高，控制

LI'{j 剧气站储罐的容职小 T 110 油站抽品储罐的容积盐"叹该的"

从;~:Í >.K方面来看， LPC;川气站上要建在城市里，而在城市部[又

般皆建{T LP(-; f陆带站，供气条件较好. LPC; JÆ气站储罐的储存大

数宜卫~ 2d~3d 据 r解，国外 LPC; 加气站和国内己建成井技人

使用的 LPG 拥气站 8 ho 气斗Ø\&围为 10U 4 次 ~55ü 年次。根

据国的丰辑 LPG 瓶使用情况，平均每车次加气量按 40L rl 胃，则

811U气散景范罔月 1m" ~22m" 0 对应 2d 的储存天散，l.PG hu气

• 1 :~() 
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站所需储罐挥积范围为 9m3 ~52町，对陆 3d 的储存天散 .L民主力11

气站所需储罐窑积市罔为 14mJ ~ 78m' 。从目前国内运行的 LP(;

加气站来看， LPG 储罐窑积都在 30m" ~60ml之间，基4'能满足Æ

营需要。据了解 .ô前运送 LPG hu气站的主要车型为 1Ut 车。 JJ

了能 眈卸尽 10t 前化街油气， LPC 加气站的储罐容积最好不小

于 Bü旷(包括罐底残留量和1 O. 1 倍 ~~O. 15 倍储罐容积的气相宇

间) ，故本规范规E 级 1.P(; 加气站储罐窑朝的 t限为 60m3 • 工工

级 LPG 加气站储罐窑权的上限为 30旷工级 1.PG 加气站储罐辛辛

积范闸 :HmJ~15mJ是肘级站和二组站储罐容积的折中 时单

罐容量的限制，是为了降低 LPG Jm气站的风险度。

3. O. 11 对本条岳款说明如于:

1 根据调研!目前 CNG 加气母站 般有 5 个 -7 个拖车和

固定停车位同时加气，主力拖车储气瓶组几何窑积为 18m" 。为限

制蜡市建成区内 CNG 加气母站规模，故规定 C'J(; 1m气母崎储气

设施的总容棋不如~跑过 120m" 0 

2 根据调研日前压缩王然气常规加气站 H 加气量一般为

lOOOOm,j ~ 15000m川基准状者) .繁作的加气地 a JJil 气量达到

20CJOOm,1 (基准状态)。根据作业需要 ， Jm气时间比较集巾的同缩

王然气加气础，储气量以 H 加气量的1/2 为宜，加气时间不很靠中

的压缩天然气加气站，储气量以日加气量的 1/3 为宜。故4'规地

' 规定斥缩天然气常规加气站储气设施的总窑积在城市建成I文内不

'，\f.超过 30m飞

3 日前国内的车载储气瓶组的且容相蕃本在 18m3 ~"， 25m' 

之间，这些拖车的年载储气瓶豆豆瓶存积基本相当，均在 2. 25m"--

2.8m"之阳G .因此不同类哨的单台拖车的风险度相当。控制 11

CNG!m气站内的同时停放的车载储气瓶拖车规格，也就控制住 f

CN(~加气站的风院度，所以4卒立款只要求

午载储气瓶组拖车不应辜于 1 辆"飞，对其总窑积没有限制主要￥求。规

定。站内固运储气设施的总容棋不应超过 18m3 "是为 f满足 r 艺

12 j 



投作商贾

4 当%用液压拖斗时，站内不需要设置固运储气设施，需要

在 l 台拖车T作时，另外有 1 台拖车在站内备用故规定在站内可

有 2 辆车载储气瓶组拖车。

5 有某且地区，天然气是紧缺资瓶 .CNG 常规加气站用气陆

峰时期供气管道常常压力很低，有时严重影响给 C:'\i G 汽车加气

的直度，造成 Cl\G 汽车在加气站排长队，在有的以 C]\;G 汽车为

出租车主!J的城市，因'}.j CNC 常规加气站管道供气不足，已犀晌

剖城市克通的止常运扣。 C:--.J G 常规加气站以 LN(; 储罐做补充气

掘， Jl ~IJ行的缓解。飞气不足的措施，伺需要拉制其规模。

3 , O. 12 L\IC; 加气站、L-CNG IlU气站、 LNG 剧 L CNG 1Jn气合建

站的等组划分，需综合号虑的因素皿 F 是川气站"'置的规模与

周 l剖环境条件的协调， 是依其汽东加气业务量;二是 LNG 储罐

的容积能接受进站槽车的卸量。目前大理 LNG 槽车的卸量在

SJm 左右。

加气站 L~(; 储罐挥积按 ld~~3d 的销售量进行配置且'g 'I~( 0 

1)本规范制定一提插规模的理由 是 LNG 具有温度低(操

作视皮 162吃丁不品被点燃飞世放气体轩T卫气的特点，故 L\.Iυ

力 11气站安全性好于其他燃气加气蝠，规模百适当加λ 。 -.Æ LNG 

槽车.ìE距普遍在 500km 以上，主要使用大容积运输槽车或集装

楠，最好在 1 座加气站内完成部量。日前llU气站的 LNG 数量主

要由供应点的汽车地中衡汁量，睡过力口气站的销售量近行复验核

实、认冠。若由 1 辆槽车供州 2 座加气站，难以核查 Z 座加气站的

剖气量，居引发 i t 量纠纷。

一提站的屈、智积规模，是指能接纳 l 辆槽车的可前量.并号血

卸车前站内 LNG 储罐尚有 定的余量(因此，将二级站的窑棋

定为小 Y.!;V;等 T 60m3较为什理。

2)各类 LNG 加气陆的单罐睿积规模:→是在加气站运斗』作

业中·倒罐装卸较为重击，并且发生误操作事故，二是在问储罐尤
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装 L::-.JG 初期产生的 B()G i量较大 u 日前的 BOG- 多教某时放空，

造成琅费和阿盟。国此，在加气站内最好由 1 台储罐束完成接纳

1 辆槽芋 ;<1 Í!jl hL 因此，将单罐挥积上限定J.J 60m' 有平IJ T LN C; 

加气地的;iïi{j和节能。

3) 二级站规模战增加 2 白和 l 台 6üm' LNC 储罐设定，以

满足 ld~刊的销营量需要。

3.0.13 j归抽站与 LPG ta气合建站的提别划分，百与 )JU 抽捕、

L啊?加气站的强制剧分相对店，使某一姐圳的阳油刷 LPG 加气

合建站与同级别的加油站、 LP(~ 加气地的危险瞿 l主基本相吁，且

能分别满足加油刺I.I气，加气的运营需要 υ 这样划廿清断明了，便

T掌握手口管理 q

3. O. 14 Jm油站与 CNG 加气合建站的组别划外原则与 3. O. 13 

条墓本相同。规定加气于站网定储气瓶(井)设施总在积为 12m' , 

主重供'*载储气瓶扫线井有 定最量。

3. O. 15 接本条规臣，可允分利用已有的」、 级1自由站改扩建成

加油相 LNC;' 加气合建蝠，有利于节省 i 地和提高加地加气站效

益，有利T加气站的网点布局，促居其发展，实用可行。

鉴T L:..J(;设施安全件较剖 )10 油站与 LNG- 加气站、 L-CNG

)10气站、 LN心 iL-CNG }1O气站什建站的现如l划分.接同组别 !m ì'怕地

规模确定。

i

￥

j
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4 站址选择

4. O. 1 在进行加油加气描网点布局和选址定点时.首先需耍符合

当地的整体规划、环境保护和防)(安全的要求，同时，需要扯理好

Ji便加捕加气和不i!l响交通这样 个关系。

4. O. 2 一提加油站、 提』口气站、 级加抽加气合建站、CNG ho 

气母站储存设备容职大， 1m油加气量大，风险性相M较大 ，Jj控制

风险，所以不允i丁且建在域市巾心区。"城市建成以"和1"城市巾 b

队"相企见现行国家际准《崎市规划基本才之前标准j)(;B/T 50甜。

98 ，旦中城市巾'L'区"包括国标准中的"市 't' 心"租"副巾 L、\读

际 F位义 t"城市建成怪"在述为"城市行政民内实际巳择成片开发建

设巾政公用设施和公共设施基本具备的地民团"对‘巾巾心"在述

为"随市中重要市组合共设施比较集中，人群晴动颇擎的公共搞

功 l三峨"时"剧中心"表述为"城巾中为什散市巾心吊功强度的、睛

四J性的次T市巾心的市级公共服务中心"

4. 11. 3 1m袖 1m气站建在主叉路口附近，睿易造成丰辆墙事，金属

少跻U 的i且h能力，冈山作山本条规定

4. 11. 4 通现国外发达国家有关标准规范的安全理念，以在术手在

确~叮燃物料储层设晦自身的'Ii.全性能，是主要的防火措施，防火

间距是辅助措施，在国有关防火设计坝范也厘渐;在用这 设防丑

则俨 hu油加气站LJ站外设施之间的安全间距有两万雨的作用，

是防止站外明火习火花或其他危险行为影响加油加气陆去伞，一是

避免加油加气站发生此吏事故时，对站外民施造成较大危害。对 11口

抽加气曲而言，设防边界是』的区围墙或站仅边界线，;.f站外设施来

说，需垂恨据设施的'ft质、人员密靠程度寺条件区别对待。本规在E附

录 B将民用建筑物划分为重要公共建筑物、一类保护物、二类保护物
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初三要保护物四个保护秃别，事照国内外相关标准租实践提验.卅知j

制定了加袖为日气站与四个费别公共4民用建筑物之间的安全间距。

水规范 6. L 1 是明确规定 "Jm油培的汽抽罐租柴棚罐附土甲地

设置"据我们调查，几起地下袖罐着火的事故证明，地下油罐

且着火，业势较小，容易扑灭，时周罔影响较小，比较安全回 lbf畏参

照现:fj国家标准《建筑设计防火规高)jGB 50016 ，制定了理地抽

罐加油机与站外建(构〉筑物的防火距离，分述如下，

1 描外建筑物分为重要公共建筑物、民用建筑物且甲、乙类

物品的生产厂房e 现行国家标准《唾筑设计防火规拖 ))GB 50016 对

明火或散发火花地点租市市乙类物品且甲、乙类檀体己作定证，卒规

拖不冉定义。革要公共建筑物性质革要或人员密集，加油加气站与

重要公共建筑物的安全间距盹远于其他建筑物。本条规定腼汕站的

埋地油罐和ha油机L 【过重E公共建筑物的安全问距在无油气回收系统

情况下，不论级别均为 5伽丑，基本 f 在加油站事占主影响范围之外。

现qj 国家际准《建筑设计防火规范 ))GB 出浏阳 剖06 第 4. ~. I 条

规定甲、乙秃摘体且储量小T 剧。旷的储罐l主与 /二、二、四提耐火

等级的建筑物的防业间距分别为 15m，20m、 25m; 时单罐容职小T等

于，'iO旷的古埋甲、乙、丙类植体储罐，在此甚础上还可耐少叩川

加油站的油品储罐埋地设置，其安全性比地上的油罐好得多

故安全问且在1lJ1楼现行国家标准《建筑设t十防止规范)jGB 30016 

2006 的规定适吨耐小。寺虑到加抽站 般位于建〈掏〉筑物相人

流较辜的地 l丘，本最规定的汽油罐与站外建筑物的安全间出j~ À 

I 现行国家标准《建~设计防火规范 ))GlI 50016 2006 的规定。

z 站外甲、乙贯物品生产 J 居火灾危险性大，加油站IJA义主

世施应有较犬的安4岳阳距，本现在E 个组别的汽抽醺分别定为

2."im ， 22阳和 18m

3 汽油设备可明火葫散发业花地点的距离是参照现行国家标

准《建筑设计[l}j;l(/咀范ì)GB S0016-200的第 4.2.1*的规定制定的。

根据《建筑设叶防火规范)ìGB 50016-2006 对"明此地点"和"散发火

12S • 



花地点"定义，本主委的"明火葫散世火花地点"指的是T业明火i盘散

发火花地点、独立的锅炉房等，不包括民用建筑物内的灶具等明火。

4 汽油设备与主外变、配电站相铁路的安今间距是妻照现

行国家标准《建筑设计防火规范 ))GB 50016- -2006 第 4. 2. 1 杂

和第 4. 2. 9 杂的规定制定的，现行国家标准《建筑设计防止规

范 >>GB .')0016-2006第 4. 2. 1 ;景和第 1.2.9 条规定 z 甲 ι垂液

体储罐与室外变配电站租性路的安全问距不成小十 :35m o 智虑

到刀ni耐蜡袖罐坤地设置，安全性较好，安全问距陆小到 2Sm; 对采

用油气归l收系统的加抽描允许安全问距进 步减少 5m 或 7.5m o

表 4. o. 4 注 1 叶:的"其他现格的草外变、西己也描或变而器血投向盘

物品叶飞产厂店时恃"是要照现行国家标准《建筑设计防止血范》

GH ')0016-2006 条文说明在 j"生产的业')(危险分主举例"和现

行国家标准《火力应电!LJ 变电站设计防火划地 ÞGll 50229 

2ü()6 第 1 1. 1. 1 条的规定确定的。

5 汽恤设各与站外道路的安全间距是战现行国家标准《佳且

世i↑防，~规他 þGl\ 50016 2006 第 4.2.9 条的规定制定的。现行

国家怀准《建筑设iI防火规范 )GB 50016- 2ü06 第 4.2.9 茧的规

定阳乙类幢体储罐与J 外道路的防火|日IJ lij:i.不应小丁 2üm o 考虑

到加抽站油罐埋j也设置，去伞件较好站外铁路、道路与油罐的防

业间距iIi当随小。

6 根占百实践经睛，架空 i国仙线与一二组川油生占油罐的安伞

阳1I扫仕圳为 i 情杆(塔)高、 o. 75 倍忏 ι 珞〉高屉安全可辜的，与

如加油站汽抽设备的安今问距可革主i减少fU 5mo 架字也 }j纹的

危险忡 kT架空通{j'; 线，根据实践经验，取宅电 !J线与 战加 llÍl 地

ilH晤的支伞「日J比如 15 俏轩品是安全可辜的，可一 组加抽描油

罐的安伞。il距视危险世度的降低 IM "Íf( lÃ随少且什i昌 UHJ L 自绝结层

的罪二三电力线灰伞性奸 且故允i'r去伞间距边~减少 u

7 设有制油油气 [uj收系统的!旧油站戎加由 IJ口气什建站.汽主

汕摊个卸袖时抽气被f专制在密闭系统内，不向外界排放，村环墙
们

J ,é tJ • 



E户UD防火安全都很有利，为鼓励;在用这种先进技术，战允许其安

全 (ilJ距可减少 20%; 10J 时设街拥抽相加抽恤气回收系统的加油

站，不但汽车袖罐车的捕时，基本不向外界排放油气，给汽车加油

时也很少向外界排政油气(据国外资料介绍，油气剧收率能达到

90%以l:l ，'1<伞性更好，为鼓励来时过种先进技术，故允叶且安全

间距可睡少 30% 。力H 抽站时外安全间如折盹 30%后，与民用建筑

物除个别安全间距最小可为 7m 外，太多散 kT现 tj-国家标准《建

筑设计防火 M! 植 )ìCB 50016 2006 第 4.2.1 !f，坝定的甲、乙是液

体总储量 !j， T 200口"且单罐窑量小 f 等 r 30旷的 f'{埋储罐 l丘上3

•/ 耐火耳挠的建筑物的 7. Gm 防火间w要求。

8 表 4.0.4 注 3 的"与重要公共建筑物的主要出入口(包拮铁

路、血铁租二级及以 t 公路的隧监，'1 1 人 U)尚不耐小于 :;Om ， "意思

是，汽油设备与重要公共建筑物外墙铀线的即离执行丧 L Ü. ，1 的规

定，与重要公共建筑物的主要内人U 的liÞ离"小民日 '1 、 T 50m" 。

9 "位 4.0.4 注 4 的" 、工组耐业等级民用建筑物而 I句加油

站→恻的墙为λJ门锁洞门的实体墙时，袖罐、加 jJil机阳通气营管 u

t王眩民用建筑物的距离，不应低于卒衰脱定的安全问酷的 70 川"

革思是.油罐、加油机和国气管营口与民用建筑物无门窗洞口的主

体墙的距离可以耐少{() %。

4. O. 5 柴油闪 ι远间干柴抽在iJn汕站的储存温度某本不会贯牛

爆炸阳火灾事故，安全性"汽油好得多 E 故规定加油油柴油设备

与站外重要公共建筑物、明火i!X:散Y<:k，ι 地点、民用建筑物、生严

厂房(库扉〉制甲、乙类砸体储罐、军外变配电站铁路的安伞间距，

小于汽油设待站外建i构)筑物的安伞问距，可城市道跻的安全问

LIþ~夜小型J 3m 。

4. O. 6 、 4. O. 7 trn气届且如1M加气什建站的 LPC~ 储罐 fJ 站外建

(构)筑物的安全间即是挂照储罐设置形式 Jm气站等组以反站外

建(构)筑物的主别， )1 依据国问外相关规范叶 }}IJ确定的 J 表 l 相

表 2 歹rj ! 1\了国内外相泣规革的安全间即回

ní' • 



各种 LPG 加气站设计标准安全阁题对照(一 )(m)

石油天然气行业际准 "设部行业际准 博大和l 可F 标准

建(恬}筑物 | 埋地储罐 坦地储罐 1"车点

l 一组 J组! 组
加气机 埋情地罐 l i 甜年点 地上泵 加气"

一级 级 级 l 放散管

储罐屈、容积(m') 日 1- L;O 
21〈一;3一，一0+一《ζ一一到2一0一一

~1~-60 121 呵.<C

二 ←一一
不限

单幢罪HR(m") 《切 主豆纠 正 31) 乓二 65

重要公共建筑物 w 3口 2口 lro 100 wo 

明;此或散发生花地点 25 20 " 93 20 " 2 民 20 

民用建 一费保妒物 25 20 16 30 '" 刀口 .':J :'J 13 

筑物保 类保护物 2:i 20 16 16 
1 " " 2ü l6l5 」|l5 >5 1 ;; 

-• 
护类别 类蝉"物 15 12 10 12 10 10 10 L-:. 

站外甲、乙费晓体情幡 2215 斗l| 』2200+!i - 1l8 3 
22 22 且 10 20 

宣外变自己电站 22 22 18 30 20 

段路(中，心缉} 22 ! " 22 30 25 

电缆肉、暖气管梅、
6 5 5 

下水温

城市 快速曲、主干路 1:) 1 :i Li 10 8 8 10 6 

沮路 攻十路、支路 10 10 10 8 6 6 8 D 

表 1
-
H
N
臼
·
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本规范制定的 LPG 加气站技术和设备要求.基本~. !....ji澳大利

亚、荷以等发达同家相当，并规这 f一系州防1[各类事故的措施。

依据表 l 和发 2 且现行国家标准《建筑设，I 防火规也》

(;'R 50016---2006等理行国家标准叼制远 r LPG 储罐、 1日气机等与

地外建(构)筑物的防火距离，现什述如下

I 亘安公共建筑物性质重要、人虽密集、加气站发'1大型〈

可能含义J其产牛较大影响和损失，国此，不分挫别，安伞间阻拦J

规定为不小卡 100m ，革卒 l 在加气地事故影响医外。民用建主夜

战日创其使用性质重要程度人员密集在院外交1 个保护类别

坪什另IJ确定其防止距离固在参照建设部 ti 收标准《汽车用燃气

加气站技丰现范 )CJj 84-2000 的某础 i 对安全呵距略有调

整 G 另外，从表 I 剧表 2 可以看出本规范的安全间距多敢情况

大 T 国外规范的相应安全问距。甲、乙类物品生产厂启与地上

LJ>(; 储罐的 l￥ljip 与现行国家标准《建筑设汁防火}~范》

l;B 5UU16 --2ü (l 6 第'1. 4. 1 条基本一致而地下储罐愤地上储罐

的 50%确定。

z 与明火边散发火花地点、草夕十变配电站的古全间如参照现
行国家标准《建筑设计防火规范j)(;B 50016-20UG 第 4. 4. 1 条的

规定确定。

3 与班路的支伞间距按现行国家标准《建筑设iI防火规也?

GI3 50016 2006 有x规定制泣，而地下罐按照地上储罐的安全问

距折陆 50% 。

4 元1 与快速路、主干路的去食问距参照现行国家标准《建筑

设计防火规范)，1GB 50016 2006 有关规足制妃， 、 、二级站分

别为 15m ， 13m 、 11m; 对埋地 LPG 储罐础半。与次干路、 !i 路的

安全如l胆相应随少回

5 表 4. O. 6 和表 4. O. 7 津 4 的"一、二提耐火等级民用建筑

物面向加气站 恻的墙均无门窗洞口实体墙时，站内 LPG 设备与

该民用建筑物的距离不应低于本表规定的主伞间距的 70% ，"置

1:'1 0 
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且是， LPG 设备与民用建筑物无门商洞 u 的实体墙的距离可以随

少写0% 。

4. O. 8 CNG 加气站 !.j :\rl肖外建(构)筑物的安全问距，主安 JIC参照

现行国家辑推《石油大然气 l子在设计防火规范 ))GR 301 8-'3 织ü04

的有关规定蝙制的。 i衷规也将1:产规模小 T 50 次 10"mJ : 1Ì的夭

然气站场定为在组站，其与公共设施的防火间脏不小于 :~Om 即

可 ;CNG 常规力口气站不臼 JJO 气子站 般日处理量小于

2.5Xl()l m'/d ， CNG 加气叮站 耻日处理睦小f2UX li) 1 旷叶，

本条舰定 C'\!G }m气站与重要公共建筑物的安全 IÌl)距不小-f 5{)m 

是豆、与的 n

目前脱吭塔 般不进行再生赴理所以脱盹脱水塔安全性比

较可靠，均按储气井的距离确远是-IlJh- 的。

储气井，11 于友提f地下，一日发 '1 事故，影响也围相对跑上储

气瓶置小，故允 i午其与站外建川句)筑物的安全间距小于地 I 储

气盹 e

表 f1 . O. 8 注 5 的" 、一组耐火等组民用建筑物嗣同加气Y"'I →

侧的墙为无[丁衔桐 U 实悻墙时站内 t ~:-iG T 主设备与被 i、用建

坦物的距离，不应低于杰在烛定的安全 l同距的 70阿飞革思是，

C:"JG 下主设备与民用建筑物E门窗响口的实体墙的距离可以减

少 30到 d

4. O. 9 制订 LN(-，加气站与站外建(柑)筑物且设施的安全间距，

主要是妻照现行问家际准《城镇燃气设计姐范 ))GB 50028 且川6

刷《液化王然气门.N(;)生产、储存归辑iE ))GB/T 20:HiR-----2006 (等

同某阳、~FPA S9A)制订的。对比散据见表 3 , 

L'JG Jm气站与 LPG 加气站相比，安全 rl 能好得事(见表 0 ，

故 LNG 设施与站外建(问)筑物的安全问距可以小 TL凹与站

外哇(构〉筑物的安全阳l距
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亵 3 <<城镇燃气设计规范)GB 50028-2006 ，(液化天然气 (LNG)

生产、储存和装运 >>(;8/T 20368-2006、《汽车加油加气铺设计与施工规范'

GB 50156-2010LNG 储罐安全饲距对比(以总容积 120m' 为例}

电液化天然气门，川口 《汽车 J'日抽，，，气站
4崎慎燃气设计生E范》

生产、储存相装运 F 世"号施 1 剧范》
琐问 GH ，， 0112且 200 1i

Gß/T 2 i1 368--200届 GB"口 155 2011 
的规定

(NFPA 59A、的姐定 的规成

'j -ij贯鲁公"建直在
50 1.) 511__ ,",0 

物的距离(时

与艾他盹网建筑|
4ρ " 1 日 -30

的叶离"【. ) 

表 4 I.NG 与 LPG 安全性能比较

项日 LNι U'(; 安争性能 H;技

l 作n.}J( MI'") i Il. [, --1. Ü <l. {i -.1. 0 基本村l 吁

士作旧世 ("C) H2 常?锦 LNG It LPG 平品一一桂一明j
1<.x;1<.1t}队踹

L~G 附柑气化后具气

|体全迅速向 Ur 散安+
'\体 lc!垂 1手 r .:" ( 7且 f空气 特灯; LPC I!If柑气比R 且

|气体全"注处苦[ff!扩散，

安争性差

幢幢结构
^'U~哇，高真空

Q户层单壁
LV; 储铺 It LPG 储罐

事 Il蝇结结构 耐火性能打

LNG 储罐、放散营管川、LNC 卸车点与站外建〔构)筑物之间

的安全间因说明如}

距重要公共建筑物的安伞间距其~ 80田，某4' t在重大事以

影响也围之外。

以 级站 1 台 6üm" L:-.l G 储罐发tt全世漏为例，泄漏天然气
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量最大值为 3240()m J ，在静风巾成倒回锥体扩散与专气构成爆炸

危险的体和 618川Om"(擅爆炸浓度工限值 5%甘算)，:&:'1爆燃的

影响范围在 60m ~1 内。在训描过程中的实际一仁况是i;lJ志的叮在咿

漏扯浓度主刷上升，不断外扩固在 1/ J[ [;{域内， lé然气浓度渐增.

井进入爆昨危险且域。墙漏日，浓度;;;渐降低，直二军区域内的天鼎

气浓度不构成耐人体危害，并需消除隐患白在且精漏日 f 段内，实际

构成的爆燃危陆区域要小于技且世漏i1l计镜的爆炸危险距离。

2 民用建筑物副其他用性质、重要轩度和人民密集程度，将

民用建筑物分;与 个保护类别，并什另IJ制过 f力口气且与各类民用

建筑物的安全闯即 u 类保护物重要11'&高，建筑面积大，人员辑

多，虽然建筑物材料多为一、 级耐火军挫，但仍然有必要悻持较

大的安全问距，所以确定一个握别阳气站与 主保护铀的安全间

距分别月 35m 、 30m 、 25m ， lìu 与工、 类保护物的安全「而且在依其重

要程度的降低分别递础;与 25m ， 20m 、 16m 和 18m 、 16m 、 14m ，

3 ~个级组'IIJO气站内 LNG 储罐与明火的距离分别为 3;i!ll、

Wm ， 25m，王要考虑发生 LNG 泄漏事故，口l 控制扩延量 i虫在

10min 内能熄 4火周阐明火的安伞问眶。

4 站外甲、乙类物品 ~t产厂房火灾危阶性大，加气站与应类

院施盹有较大的安全问距，<\，是款投 个级别分别定为 35m 、 30m

相 25m o

5 由于军外变配电站的重要性，城市的变配电陆的规模都忧

较大回 LN(; 储罐与军外变自己电站的安全问距适"j提高是岳辜的，

本条款按1个组别升 };IJ }È为 40m 、 35m 和130m 。

6 号虑到铁路的重要梢，卒规范规定的 LNC; 储罐与站外铁

路的安全问距，保证铁路在 Jm气站世吃重大危险事故影响区以外

7 随着 LNG 储罐安装位量的下晤，发叶飞 1世漏沉币1 在罐l2<.内

的时间相对长，随着气化速度降低，可防护理抖的扩散瞌慢.危占

降低，真安伞间 if 可适吗瞄小固故豆叶地下不臼平地干 LNG 储罐与

站外建〈构〉筑物的安全间距允1'\按地 L LNG 储罐瞄少 30%相

ilf 
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20% , 

8 放散营口、LNG 卸车点与蜡外建〔构)筑物的安伞 I''''J 距基

本随三级站要求 u

9 在 1. ü. 9 旺 1 的"一、一级耐火等级民用建筑物面向加气

闯一侧的墙Jr无 f J 菌洞口'头体墙时，站内 L l\" G 设街与 i在民用建

筑物的距离，不附低于本表规定的安今阳距的 70 % 0 "意思是，站

内 LNG 世部与 L~}唱建筑物王门窗洞口的实体墙的距离可以减少

30% 。

4. o. 13 加油加气作业医是思燃和可燃搞体 BX:气体草叶的区域，

卒条的要求意布瞒少加油加气站遭遇事故的风险。 hu 气站的危险

t! 高 Tlm抽站故两手~'~. r>z吕rJM 1'寺 ω

• 1:1 ,1 
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5 汕内平面布置

5. O. 1 木条规定是其， r保证在发生事故IH汽车槽车能迅速驶离 u

在屋营管理巾还需注意避免Jm yfll 如气年辆埔事汽车槽车拉离车

道，以防止事故时阻碍汽车槽车迅速驶离

5. O. 2 本条规定了站医 Vl停车场和道路的布置要带 n

1 根据加油、 l川气收务;除作 Ji 11史相安全管理方面的要在，并

通过天才全国部分加油加气站的调舍 ， CN(; 加气扉站内学车谨此币

车 {\\j 宽度得不小 1.4.5m 双午迫或班车位宽匪肖不小于 9m;其他

车辆咱车道宽度需不小于，1m ， fìi丰道宽度需不小于 tim"

2 站内道路转弯半径按主流年明确定.不小 f 9m 是合

适的 J

3 汽车槽年卸车停车位按平坡设叶.主要"虑犀量避单

调车。

4 站内停年场相道路E各国采用切l 肯跻面，容且受到泄露!iA品

的侵蚀沥青层易于破坏.此外，发生火火事故时沥青将发当熔融

市1影响车辆撤离刊消防 1 作 I正常进 1 i ，故规定不应采用圳青盹由 J

S. U. 5 卒是为强制性条文。加油加气性命区内大部分是爆炸危

险!又域，山接刘明火4散发火花地点严加防范。

5. O. 7 同家政策在推广电与'1汽车，根据同外乡手段利扣j !1u ]'白蜡网
点建电功汽中充电4史殃电地设施是 种简创动行的形 ιc 电动

汽车充电葫咆池更换设备今般没有防爆性能，所以安求"电""汽车

克 l包设施盹布置在辅助服务国内"。

5. fl. 8 为 1 情 1m气泊的变配电设备 般不防爆，所以鱼是世H布皆在

爆炸危院以壤之外，并假持不小干 3m (r'J 附加友伞距离 G 对变配

电问来说需~防范 ÁÍJ JI油气进入军内，所以制定起算点为门窗等

• J:.l G 



洞口。

S. O. 1(1 本条为强制性主荣立。根据商每部有关文付的精神，加i附

加气站内可以经肯食品餐忱、汽东 rk车及保养、小商品等 )(.J胡

立设茸的经营性誓饮、汽车服务等设施要求按站外建筑物时恃， IIJ 

以满足如1抽烟气作业悦的安全需求。

"独立设置的经肯性誓饮、汽车服务等设施"系指在站扉〈包括

便利店)之外设置的餐饮服务汽车洗车且保养等建筑物或房间。

"对加油站内设置的燃煤设岳不得投设置有汹气 [!rj 收系统折

随距离"的朋定，但适用于有加袖站内设置合燃煤设备的情况。

5.0.11 4.*}]强制性矗立固站 l主围墙相i1T用地界绪之外是力nì附

加l气站不叮控 l次域， rrU 在爆炸危险医崎内一一日出现明火或火花，则

易引发爆炸和l火灾事故。为保证加油加气站安全.要求"爆炸危险

民域不应超出站区罔墙和可用地界线"是&::'耍的

5. O. 口 1m油加气站的王艺设备与蜡外建(掏〉筑物之间的雕离小

T 戒等 r 2:)01 以且小于4等于古 4. O. 4~:#.1. O. 9 巾的防火liP离

的1.;:;倍时，相邻一19!1 应设置高度不小于 2. 2m E/{J 非燃烧*体用

墙，川I隔绝 般火种且禁止无芷人员近入，以保障站内安全. ))自由

加气站的!芷设施与站外建(掏)筑物之间的iþ离大于在1. Ü. '1-­

表 4.0.9 巾的防火距离的1. 5 俏，且大 -f' 25m 日 I 安全怕要好得

多，相邻一侧应世置隔离墙，主要是禁 1I 无足人员进入，隔离墙为

非实体罔墙即可。加抽加气站面向进、出口的 侧， IIT建非实体围

墙，主要是为了进、出站内的车辆视野开阔，行车安全 ， Jj便操作人

员对加油、加气车辆进行管理，同时，在城南建站还能满足城市景

观主化的要求。

5. O. 13 卒条且强制性荣立。根据加抽))口气地内各设施的特点和

附最 C 所划分的爆性电险H域规足了再民施间的防火距离自分

述如 F

I 加抽蜡油品储罐与站内建(掏〉筑物之间的防火距离 p 加

油站使用埋地卧式油酶的安全性好，汕罐着火几率小。 h人调查情
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况分析，过去曾发生的儿在加油站油罐人孔扯着火事故1'f.J因版

口卸油产生静电而发生的回只要严楠按本规范的规定采用商闭国

讪方式嗣抽.油罐发生，}(J<:的可能性很小。由 1 袖罐埋地耻设，即

使油罐善生，也不会发生袖品流响到地面形成流响火究，虫在规模

生很有限。所以，加油站卧式油罐与站内建(构〉筑物的距离可以

适写小ι 。

2 加油机与站房?油品储罐之间的防火距离。本表现运描房

与加袖机之间的距离布 5m. 既把虫学l 房设在爆炸危险医域之外，且

每虑二者之间可停→辆汽车加袖，如此妞定较合理 n 加油机与埋

地抽罐属同→要火'Ji等级没施，故其距离习、限。

3 燃煤锅炉房与袖品储罐、加抽机、密闭筒]油点之间的防火

距离固现行国家标准(( h 1由库设 ì I 规范 )ìGB 50074 规定句油库内

容量小于等于 50旷的卧式油罐与明火或散发业花地点的距离为

刊 51l1，依枢这一现定，卒表规定站内燃煤锅炉局与埋血油路距

离为 18. Gm 是可靠的。

与油罐相比.加油机、需闭卸油点的火灾危险性较小.其爆炸

危险t{ J戒也较小，因此规定此两处与站内锅炉房距离为 lSm 是合

理的。

4 燃气u自)热;j(炉间与其他设施之间的防火距离。采用燃

气(油)执水炉供暖炉 F燃料米盟容易解民环如忡好，其制出发生

火花飞溅的几字版低，安全性能是可靠的。故本在规定燃气(油)

热水炉间与其他设施的问距小于锅炉房与其他世施的问距是什

理的回

5 I.PG 储罐与站内真他设施之间的防火距离

1)关于合理站内油品储罐与 L凹，储罐的防，)(间 IEP. .澳大利亚

规范规定两类储罐之间的防虫间距为 3m.荷兰规范规定两类储罐

之间的防火问距p] 1m. 在加袖加气什建站内应重点防止 LPG 气

体积聚在汽、柴袖储罐及其操作井内 a 为此 LPG 储罐与汽、柴抽

储罐的距离要较抽罐与油罐之间，气罐与气罐之间的距离适当
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增加。

2) LI吧储罐与阳i车点， !Jn 气帆的昨离 l归于 :R用了紧急切断

间不臼 ti'i:断阀等安全装置且在蚓车、 1m气过程中皆有操作人员，

旦发生事战能及时挫理。与现行国家标准《城镇燃气设计规范》

GB ;:;0028 -2006 相比，适、与盹少了防火间距。与荷兰规范要求的

Gm 柑比 4 丑适斗增加JI间即

3)LPG 储罐与站房的防火间距与现行的行收标准《汽车用燃

气加气且技术规范 l)CJJ 8 /1----20川某木 致， Jt荷兰规范重隶的

距离略句增加。

4)准化句蛐气储罐LJ消防!R屠及消防水地*水口的iI'离主要

是参阳现行国家标准《城镇燃气设 ì I 规也 ))GR ;:;0028 2006 确

定的。

5) 1 俞小于或寺于 10m' Á'~泡 1-_ LPG 储罐整仲装配式加气

站，具有投资省占地小、使用方便等特点，日前在日本使用较多

由于采用整体装配，革统简单，李战危险性小为便 T果用，本表现

定其相关防火间距离可按本表中辑站的地上储罐减少 ZU日

6 LPC 卸车占(车载卸车Jl ) !.j 站内道路之间的防火距离。

规定间古之间的防火距离不小r- 2m，主宰是号虑盹少站内行驶丰
辆时间1斗点〈车载印军军)的千扰 n

7 C ;\J Ci)1O气站内储气 19:施与站内其他设施之间的防火距

离。在参号美国、新西兰规范的基础 j -- ，根据我国使用的天然气质

量.分析蜡内各部位可能会发牛的事故及茸时周闸的影响秤度后，

适当加大防火距离

8 C\l日 1m气站、 hn袖阳气 (C 'J G)古建站内民施之间的防)(

距离。 CN(; 加气站内储气设施与站内其他设施之间的防业距离

是在参考量国新阿兰规范的基础上，根据于是国使用的王然气质

量，分析站内各部位可能会发生的事故且其对周围的影响程度，结

合我国 CNG 加气站的建设租瑶行经验确定的。

9 LNG 加气站、加抽加气飞 LNG)合理站内设施之间的防火
138 • 
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距离。 LNG 加气蜡内储气设施与站内其他设施之间的防火距离，

是在依据现行国家际准也城镇燃气 ìlt 叫规范>ìCB 50028 2()()fi 、

《榄化天然气 (LNG)生产市俯在相装运兴 ;L主 iT 20368 20 叫的基

础上，分析站内各部位可能会:& 't 的事故及其对周国的影响程度.

结合我国已封建成 L\IG )J日气站的实际运行经验确宣的。丘

::.;. 0.13-2 中，对 L='JG 世备之 rflJ 世1J问fIfi要求 .Q为了方便建造靠

的化的撬装设备。撬装设备有制造厂辖体建造，相对现场安装里

能保证质凶。

10 表 5. (). 1:ì I 也 1 的"当卸油茸卅袖气H收系统时，汽油

通气管管 LJ 与站K罔墙的距离不应小于 2m c' 叼意思是，汽油通气管

管 L 1 与站区围墙的距离可以瞄少至 2m白

11 "'之 s. (). 1:-1 1 注 7 的"辑:过小 T 琪等于 10旷的地 t LPG 

储罐的整件装配式加气站，其储榷与崎内其他设施的防火tCl J 距，不

应低于卒表 姐拙的地卡储罐防火问脏的的 80川。"意愚是，在量小

卡或非于 10m:' 的地t-. LPG 储罐的格体装配式 nu 气站，其简罐与

站内且他设施的陆火 ffJj 距.可以按在巾 组站的地上储罐瞰少

20% 0 

5.0.14 ，4吨且也表 5.0.13-1 和表 5. (). 1:1 -2 巾 .C I\ C; 储气设施、1刷

品的车点、LI'G 泵(房)、 LPG 压缩机〈问)、夭然气压缩机(间)天

然气间压得飞问)， ^如气脱晚归脱水设备、 JJn 1肉机 LPC; )JO气矶、

CNυm卸气设施 LKG 卸车点、LNG 潜撤袋罐，LNC 柱辜泵、地

下集宣言入门、I川G }JO气机、 L?\lC;气化器与站 l兰围墙的最小防火闯

距小于附录 C 规定的埠炸危险区域的，苟要采取措施〈如有的民

各可以布置在宣内设备问靠近围墙的墙.;j(用无门窗~~)门的实体

墙:加高闹墙至不小于爆炸危附也域的高度)保证爆炸危险阻域

不超出罔辅
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6 加油 L艺及设施

6 且蛐罐

6. 1. 1 本条为强制性条文。加油站的卧式抽罐顾地黠设比较玄

全。从国内外的有关调任苦苦科统计来看，袖罐埋地敷设，发生火宽

的儿率很小，即使抽罐着火，也在县扑救。要国石油学会《销售安

全规范》讲到. 1 类而抽〈即汽袖类)只要搞体储存在埋地罐内，就

没有发于火灾的可能性。事实 J' .国内、国外日前也没有发现 l旧拙

站有大的埋地罐火灾。

另外，理地抽罐与地上抽罐比较，占地面积较小 a 冈为不需要

设置防火堤，省去 f防火卑的占地面积。必要时还可将抽罐埋进

在加油场地及车道之下，不占或少量占地 n 加}因埋地罐较安全，

与其他建〈构〕筑物的要求距离也小，也可瞄少加抽站的占地面积。

这对于用地紧张的城市建设意义很大回另 方面，也避免了地面

罐必须设置?令却水，以且油罐壶紫外线照射、气温变化，\，:. .带来的

抽品蒸发租损耗大等不安全问融 n

咱罐设在军内发牛的爆炸火灾事例较多，造成的损失也较大 c

其主要原国是抽罐需要安装一些问门等附件，它们是产生爆炸危

险气体的梓放Ili<.泄漏挥发出的袖气，由于通风不良而在{聚在室

内，易于11 1-1 爆炸火灾事故。

6. 1. 3 双层袖罐是目前国外加袖站防止地下蛐罐憧(泄)漏普

遍录取的一种措施。其过擅历程与趋势为单层攘 双层钢

罐(也持 S" 地下储罐) 内铜外瑾躏纤推增强塑制( FRIJ ) 双

层罐(也种 SF 地 F 储罐) 现层瞌璃纤维增强塑料 (FRI')袖

罐<li'.林 FF 地下储罐)。对于加袖站在用埋地汹罐的改造，北

美、欧盟等同家在采用双层油罐的过渡期，为睛少既有加袖站
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嘀嘀



更换双层抽罐的损失，允叶某用坦克璃纤维增强塑料等满足强度和

防渗要求的材里技术改成双层油罐同找 i玛普港-[f:飞来用 f这种战造

技术。

双层抽罐由于且有隅层罐壁在防止汹罐 :H 现攫(i世)漏 /i 面

n有必保险作用同再加上国外标准在制造!爱!求对两层罐哇间隙

实施在线 i监测剧人 I 检测，无论是内层罐发 '1 渗漏il'Jlo夕|层罐在

'1 穰漏都能在贯通间隙内被发现，从而可有敢地避免津漏油品进

人环境，刊主任土墙刷地下水 n

内制外破璃纤锥增强型科现层抽罐是1f月在层制制油罐的甚

咄 I 外附 层班璃纤堆增强塑料〈即政璃悄)防楼外套，同成双层

罐。这种罐除且有双层罐的共同特点外，还 dl 于直外层班璃纤维

增强塑科罐体抗t攘和化学腐蚀jj 面~ili;优于制制油罐，故其使

用寿命比直接接触t壤的钢罐要长白

双层玻璃纤维增强塑料油罐，其内层和外居均属班璃纤雏

增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油

罐 c 问此·这种罐可能会成为今们各国在加油站地下油罐的主

推产品「

6. 1.4 叫 fJ哇地制制油罐的结构设计计算问题.在国 H 刚正没有

个很适合的标准，多敏设计是凭垃验或jl(据有足教科书。对于

双层制制甫以储罐， 11 的可以执行的际准只有行业际准《制制常压

俯罐 第 部分俯在对水有污染的局燃和不局燃蔽体的理地卧

式嗣简形单层相双层储罐 )j AQ 3020 , ì亥标准等同'"用欧洲标准
1旧 EN 1228j-l : 20(J:) 对于 H 前在我国 Hl 于环惺需求开抽使用

的内钢件破璃纤维增强塑料双层油罐和双层玻璃纤维增强塑料油

罐也尚无产品制造际准，部分厂家引进的汉层罐技本主要还是如〈

照国外标准进行制作.真构造和质最悍证也都是直撞曼控f国外

厂家或监管机构。其中，双层破璃纤维增强塑料储罐 H 副主要执

们的是去 l叫怀l1E í( 用于召油产品、ι醉刷(，醇汽油I匪合物的耻璃纤

维增强塑料地下储罐 ))U I. 1316 0 AQ 3020 虽时理地臣中式储罐的

be!ii 
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向选进:{1' T规定，但对罐体结构计骨问题世有规定，时罐体采用的

铜版厚度耍在也不太适应我同的实际情况。为了保ilElm抽站埋地

制制?自罐的质 i兰及使用寿命.根据我国多年来的使用情况剧设计经

验在遵守 RS E.\J 12285-1 : 2003 有关规定的基础J: ，木条第 1 款、

第 Z 款分别时油罐所用制恒的厚度和设 rl 内压给 11i (基本的要在。

6. 1. 6 本提是事照欧洲际准也禧漏检训革统 第 7 部分 双层

问隙、防渗漏材里且防捧漏外套的 般要求和试验 h 法〉

E \I 13160-- 7 : 2003制定的

6. 1.7 牛二条参阳国外标准，有制造巳要求两壁之间布满足渗(附)

漏检测的贯且如l 隙.以便 T对问』申实施在线监测和l 人 T柿测 u

6. l. 8 设置渗漏检测互管及对其直径的要求‘是为 f满足人一「情

t!l!IJ ÆtJ设置~主体检测器检测，垂求检测、'(1寺的底部管门与油罐内外

唯问隙相连遇，是为了能够尽早的发现棒漏。院测立营的{\f: 1封最

好青 T人孔井内，以便 f 在线监测仪'Ñ.共 I11 个Jt，

艰巨玻璃纤垃增强塑料罐未作此要求町是问为其不管是锥体

耐腐恤何方面还是罐体结构 L那适宜于:R用液体检测法对其双

层之间的问隙ill :f J 捧漏检测 ν 边神力法既能实施在线 IVci测义便

于人丁 1'[接刺测。圭问及1用拿大等国H这种汕罐的楼漏监测，也

己 111最阳的卡式抽体探调黯(安在监问)法应J~ 向采用被体检(监)

测法i在直:î~监测法过踵，而 11加章j， TSSA(安全川)还明确规过

只允许是用这两种方浩

6. 1. 10 规定非车行道下的抽罐顶部覆士厚度不小 T ü. :i rn ，是

为防止活动外荷载 11:撞伤及油罐也是防止油罐顶部植被根系破

坏钢质油罐外防腐后的最小保护厚 IlL

JÆ定设在丰乎il草 F面的油罐顶部低于棍凝 t跻面不宜小于

0.9m 屉油罐人手L井置于东行道节时内部设备和管道安装的青草

尺 L

舰定抽罐的周围!但 l同填厚度不小于 ü. :lm 的中性性或细士，

主要是 JJ避免来用石块、凉 i 块茸帽物创棋造成罐身或防腐层破
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